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I : I Descripcion:
12.5 RELLENO DE ARENA . 12.5 Dispositivo de cierre hidraulico de fundicion de grafito esferoidal segun ISO 1083 S(E)Plgg-ll_—EAS
: : (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994, — 1
5 o ) o ARENA [ ’ 5 V fuerza de ensayo: 250 kN 1?0
Caracteristicas: -150- —y
45 45 Tapa circular articulada y marco cuadrado aparente hidrailico antiolores 25Fm ACERA
o 1360 CALZADA
Revestimiento:
Pintura hidrosoluble negra, no toxica, no inflamable y no contaminante
cotas en cm.
SUSTITUCION TAPA 1.060 x 700 ( Carga de Rotura 250 kN ) escala 1:10 CANALIZACIONES TIPO DE UNION FENOSA, S.A. sin escala PASO DE CANALIZACION AEREA A SUBTERRANEA escala 1:20
CANALIZACIONES BAJO ACERA
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Descripcion: 010 ) : - - SECCION +t
Dispositivo de cierre hidradlico de fundicion de grafito esferoidal segun ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563 T . O O_qi‘izl iq‘“doﬂ O 4 15 ¢
conforme a la clase C 250 de la norma EN 124:1994, fuerza de ensayo: 250kN ° . a B B : 3 L R # é Notas:
Caracteristicas: N R A\ 7 -\ N g Q 25 & Las salidas de tubos a pared se realizaran teniendo en cuenta
Cuatro tapas triangulares con articulacion "fundicion sobre fundicién"; marco monobloque de fundicién (por soldadura de dos elementos) . ‘ N @ . e g JJ factores técnicos y estéticos.
Apertura de las tapas a 110° dejando dos lados adyacentes libres para los dispositivos de 2 tapas y un gran lado libre para los dispositivos 4 4 M 'O_O q : - Por encima de nivel de acera solamente seran visibles los tubos
de 4 tapas. Cierre por sol_a'pamiento sucesivo de las tapas y cierre 1/4 de vue-_lta en la Gltima. Bloqueo anti-retorno a 90° sin necesidad Y 0.05 LRI\ que alojaran conductores eléctricos. Estos tubos ocuparan la
de desmontar la articulacion. Esfuerzo de levantamiento durante la manipulacion <30 daN. * mejor posicion desde el punto de vista estético
Revestimiento: } 0.50 } } 0.50 } @125 mm En cada uno de los casos previstos ( un tubo 6 dos tubos),
Pintura hidrosoluble negra, no téxica, no inflamable y no contaminante segun BS 3416 se consultara con el Director de Obra
No existira separacion entre ellos
1 PAVIMENTO
2 COMPACTACION MECANICA PROCTOR 95% | | 2160 mm— Los tubos no utilizados, Rojos o Verdes, quedaran bajo la base
3 CINTA SERALIZADORA ‘ 0.50 ‘ i SOTANO de hormigon de la baldosa.
4 TUBO VERDE @125mm PARA COMUNICACIONES — Se sellaran con espuma de poliuretano
5 TUBO ROJO @160mm PARA B.T.
cotas en m.m. 6 CABLESDEB.T
. cotas en m.
7 HORMIGON HM-12'5 HORMIGONADO EN DOS FASES cotas en cm.
TITULO DEL PROYECTO: ESCALA: (original en A1) | TITULO DEL PLANO: PLANO Ne°
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